
варианты крепления к потолку
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B+200
ширина полотна

300
min

450(под вальный привод)
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B
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Д-Д(1:2)
43 11
1
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7

Г-Г(1:2)
крепление к бетону

86 11
1

12
7

Саморез глухарь 8х70

Дюбель ПВХ 8х70

86 11
1

12
7

Г-Г(1:2)
крепление к металлу

Саморез по металлу 6,3 х 25

800 кг
Максимальная высота проема 6000 мм
Максимальный вес ворот:

Максимальная площадь щита: 36 м 2

Предназначен для установки секционных ворот
в помещение наклонным потолком и притолокой от 500 мм.

H - Высота проема (до 6000мм)
B - Ширина проема (до 6000мм)
h - Выота притолоки (500..1.500мм)
А - Высота вертикальных направляющих (A=H+Х мм)

А-А(1:2)

100

45

9

40

Проем

Полотно ворот

Резиновый уплотнитель

65

20

Полотно ворот

60

Аллюминиевый профиль

В-В(1:2)

40

10
0

60

Полотно ворот

Аллюминиевый профиль

Резиновый уплотнитель

Терморасширяющаяся лента
S=1,5мм, Расширение 30мм

Терморасширяющаяся лента
S=1,5мм, Расширение 30мм

Б-Б(1:2)

115*

14
0*

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:15
Секционные ворота.

Стандартный наклонный подъем.
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E=H
+72
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R381

225

E/
2

Х

1 Прокладка низковольтных управляющих кабелей 3х0,5
2 Прокладка питающего кабеля 3х1,5 230В (380В)

1

2

Установка вального привода

Максимальная высота проема
Максимальный вес ворот:

Максимальная площадь щита:

300 120
min

36 м 2

6000 мм
800 кг

Предназначен для установки секционных ворот
в помещение наклонным потолком и притолокой от 500 мм.

H - Высота проема (до 6000мм)
B - Ширина проема (до 6000мм)
h - Выота притолоки (500..1.500мм)
А - Высота вертикальных направляющих (A=H+Х мм) Масса Масштаб

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

Секционные ворота.
Стандартный наклонный подъем.

Чертеж общего вида.
1:15
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Предназначен для установки секционных ворот
в помещение наклонным потолком и притолокой от 500 мм.

H - Высота проема (до 6000мм)
B - Ширина проема (до 6000мм)
h - Выота притолоки (500..1.500мм)
А - Высота вертикальных направляющих (A=H+Х мм)

B

H

80 min

20
0

250 180
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15
0

25

A=
H+

Х*

H

30
0

места крепления к стене

75 75

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

DFGS.004ОВ
Секционные ворота.

Стандартный наклонный подъем.

Чертеж общего вида.
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