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* - длина уравнительной платформы (это размер от края открытой аппарели до
оси вращения крышки платформы).
1. 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления 
 уравнительной платформы.
2. Необходимо обеспечить поверхность 200х300 мм для установки блока управления
 уравнительной платформы.
3. В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции
 (опция) необходимо обеспечить поверхность 350х600 мм.
4. Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов
(см. раздел опционное оборудование).

место установки 
блока управления

место установки
внешней гидростанции
(опция)

труба � 80мм для прокладки кабеля от
гидростанции до блока управления или
прокладки шлангов от цилиндров до внешней 
гидроcтанции.Гнуть под углом 90°,
 радиус гиба 160мм.

место установки 
блока управления

Размеры приямка для уравнительной платформы(аппарель 500мм)

Размеры приямка для уравнительной платформы(аппарель 1000мм)

Артикул
ур.платформы

серии DS
грузоподъёмностью

6 тонн

Артикул
ур.платформы

серии DS
грузоподъёмностью

10 тонн

Размер
ур. платформы
(длина* х ширина), мм

L ,
мм

W ,
мм

H ,
мм

D ,
мм

DS252005-(06)E DS252005-(10)E 2500х2000 2100 2030 700 159

DS252205-(06)E DS252205-(10)E 2500х2200 2100 2230 700 159
DS252405-(06)E DS252405-(10)E 2500х2400 2100 2430 700 159
DS302005-(06)E DS302005-(10)E 3000х2000 2600 2030 700 694
DS302205-(06)E DS302205-(10)E 3000х2200 2600 2230 700 694

DS302405-(06)E DS302405-(10)E 3000х2400 2600 2430 700 694

DS352005-(06)E DS352005-(10)E 3500х2000 3100 2030 800 1074

DS352205-(06)E DS352205-(10)E 3500х2200 3100 2230 800 1074
DS352405-(06)E DS352405-(10)E 3500х2400 3100 2430 800 1074
DS402005-(06)E DS402005-(10)E 4000х2000 3600 2030 800 1214
DS402205-(06)E DS402205-(10)E 4000х2200 3600 2230 800 1214
DS402405-(06)E DS402405-(10)E 4000х2400 3600 2430 800 1214

Артикул
ур.платформы

серии DS
грузоподъёмностью

6 тонн

Артикул
ур.платформы

серии DS
грузоподъёмностью

10 тонн

Размер
ур. платформы
(длина* х ширина), мм

L ,
мм

W ,
мм

H ,
мм

D ,
мм

DS352010-(06)E 3500х2000 2600 2030 700 694
DS352210-(06)E 3500х2200 2600 2230 700 694
DS352410-(06)E 3500х2400 2600 2430 700 694
DS402010-(06)E 4000х2000 3100 2030 800 1214
DS402210-(06)E 4000х2200 3100 2230 800 1214
DS402410-(06)E 4000х2400 3100 2430 800 1214

арматура ø16 мм шаг 300 мм уголок 75х75х5 мм

арматура ø16 мм шаг 300 мм

бетон

арматура ø16 мм шаг 300 мм уголок 75х75х5 мм

бетон

бетон

уголок 100х100х7мм

труба � 80 мм

50

450

место установки
внешней гидростанции
(опция)

На данном эскизе изображена схема подготовки приямка 
и установки закладных элементов под уравнительную 
платформу с выдвижной аппарелью встроенного типа 
длиной* 2500мм шириной 2000мм и высотой 700мм при 
использовании автомобилей имеющих встроенный лифт.

2000 мм min
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* - длина уравнительной платформы (это размер от края открытой аппарели до
оси вращения крышки платформы).
1. 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления 
 уравнительной платформы.
2. Необходимо обеспечить поверхность 200х300 мм для установки блока управления
 уравнительной платформы.
3. В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции
 (опция) необходимо обеспечить поверхность 350х600 мм.
4. Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов
(см. раздел опционное оборудование).

место установки
внешней гидростанции
(опция)

труба � 80мм для прокладки кабеля от
гидростанции до блока управления или
прокладки шлангов от цилиндров до внешней 
гидроcтанции.Гнуть под углом 90°,
 радиус гиба 160мм.

Размеры приямка для уравнительной платформы(аппарель 500мм)

Размеры приямка для уравнительной платформы(аппарель 1000мм)

арматура ø16 мм шаг 300 мм уголок 75х75х5 мм

арматура ø16 мм шаг 300 ммарматура ø16 мм шаг 300 мм уголок 75х75х5 мм

уголок 100х100х7мм

труба � 80 мм

50

Ìàññà Ìàñøòàá
Èçì.Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà

Ëèò.

Ðàçðàá.
Ïðîâ.
Ò.êîíòð. Ëèñò Ëèñòîâ

Í.êîíòð.
Óòâ.

1

Модель уравнительной платформы DSE
Схема подготовки приямка и

установки закладных элементов
под уравнительную платформу с

выдвижной аппарелью встроенного
типа при использовании 

автомобилей имеющих встроенный лифт

Российская линейка
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Модель уравнительной платформы DSE


